/‘% Ostravské vodarny

a kanalizace a.s.

Nadrazni 3114/28 » Moravska Ostrava « 702 00 Ostrava
) Tel.: 597 475 111 « 848 100 700

1CO: 45193673 « DIC: CZ45193673 * www.ovak.cz
Zapis v OR KS v Ostravé, v oddilu B, vloZzka 348

EXTERNI DOKUMENT

OVAK/EXT/01

Vydani¢.: 5

Uginnost dokumentu od: 1.7.2025

Nazev dokumentu:

POZADAVKY NA GEODETICKA ZAMERENI
STAVEB A JEJICH PREDAVANI SPOLECNOSTI
OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE a.s.

Jméno Funkce Datum Podpis o

: vedouci oddélen{ i/ /] ’J /
Zpracoval | Ing. Pavla Domanské dokumentace 19.6.2025 /,/_ //ff‘
Piezkoumal | Ing. Marcel Ulrich technicky reditel /y(, o M_'

Schvalil Ing. Petr Koneény, MBA | generalni feditel

Jo. 6.02052.5"\ %




OVAK/EXT/01

Ostravsk¢ vodarny — Strana/celkem stran: 1/2
a kanalizace a.s. Pozadavky na geodeticka zaméfeni staveb a jejich pfedavani Vydéni &.: 5

spolenosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

1 UCEL
Utelem tohoto dokumentu je stanovit poZadavky na geodetickd zaméfeni staveb a jejich
predavani spolecnosti Ostravské vodéarny a kanalizace a.s.

2 PUSOBNOST

Tento dokument je uréen pro externi projektanty a zhotovitele dila, kteti projektuji a realizuji
stavby na izemi mésta Ostravy.

3 ZKRATKY A DEFINICE

3.1 Zkratky

GIS geograficky informaéni systém

JTSK jednotna trigonometricka sit’ katastralni
OVAK a.s. Ostravskée vodarny a kanalizace a.s.

4 POSTUP

Nasledujici pozadavky vychazeji z potieb spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
a spravy mapové dokumentace liniovych i prostorovych staveb v jejim provozovani, kterd je
provadénd prostiednictvim geografického informaéniho systému (GIS). Tyto poZadavky se
tykaji zaméteni vSech staveb, rekonstrukei, oprav a souvisejicich staveb nebo jejich soucasti
(napf. stavby vodovodnich a kanaliza¢nich piipojek, aredlovych kanalizaci s vtokem do vefejné
kanalizace apod.).

Podminky porizeni a pfedani dokumentace staveb:

1.
2.

Zaméfeni bude provedeno opravnénym geodetem ve tieti t¥id& pfesnosti dle CSN 013410.

V piipadée podzemnich objektli (zejména objekt inZenyrskych siti) musi byt geodetické
zaméieni provedeno vzdy pred zdhozem!

U liniovych objektl musi byt zaméfeny vSechny lomové body trasy, odbocky, kiiZeni
s jinymi objekty inZenyrskych siti, stfedy pokloptl kanaliza¢nich $achet, navrtavaci pasy
piipojek, ovladaci prvky (armatury), vnéjsi obrysy souvisejicich objektt (komor, Sachet,
strojoven, ...), vstupy piipojek do objektt, zmény charakteristik (zména materialu nebo
profilu), chranicky (zacatek a konec) apod.

V piipadé vodovodnich fadi s piipojkami nestadi zaméfeni ventild na piipojkach,
u kazdého ventilu je nutno zaméfit také osu potrubi vodovodniho Fadu (navrtidvaciho
pasu, odbocky. ...)!

U nadzemnich objekt bude provedeno zaméfeni vSech objektd na terénu (pidorysy
budov, komunikace, zidky, sloupy, oploceni apod.).
Zameéfeni viech bodl bude provedeno polohopisné 1 vyskopisné.

V objektech kanalizaéni sit€¢ budou vyskoveé zaméieny vSechny charakteristické body -
lomové body shybek, pifepadové hrany odlehéovacich komor, vtoky a vytoky do/z
vstupnich a reviznich §achet apod.
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10.

L1

12,

13.

Zameéfeni bude provedeno v absolutnich soufadnicich (nikoliv v mistnich systémech) -
polohopis v JTSK, vyskopis s navdzanim na statni nivelaci.

Dokumentace zaméieni bude obsahovat

° technickou zpravu se zakladnim popisem priibéhu meéfeni a identifikaci zhotovitele
(datum méfeni, nazev firmy, jméno geodeta, adresa, telefonni ¢islo),

¢ situaci v méfitku s vyznacenim trasy a zakresem vsech zamétenych prvka (Eislované
body), popisem vech méfenych tisekil (profil, material a délku jednotlivych tiseki)

¢ seznam soufadnic a vySek bodl polohového bodového pole a seznam soufadnic

podrobnych bod.

Seznamy soufadnic budou pfedany v tisténé nebo elektronické podobé (na
DVD/flash disku/emailem na adresu technika povefeného pievzetim dokladi
dokoncené stavby) v textovém formatu dle tohoto predpisu:

typ souboru it
format souradnice absolutni hodnota v metrech se dvéma desetinnymi misty

poiadi sloupci ¢islo bodu

soufadnice Y

soufadnice X

soufadnice Z1 (niveleta dna u kanalizace, horni hrana u vodovodii a objektii)

soufadnice Z2 (pouze u kanalizace - poklopy Sachet)
textova poznamka  (popis méreného prvku - lom, Soupdtko, roh Sachty apod.,
v poznamkdch nebudou pouzivany zkratky!)

oddélovace sloupcit mezery (2 a vice)

Sloupce budou v pevném formatu, tzn. piislusna data (¢islo bodu, soufadnice Y, ...)
budou na kazdém fadku umisténa na pevnych pozicich.

Na CD/DVD bude rovnéz ptedana situace ve formatu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf. Barvy
prvkd, ¢isla jednotlivych vrstev a dalsi atributy nejsou pfedepsany.

Dokumentace zaméieni stavby bude pfedavana oddéleni dokumentace OVAK a.s. vZdy
soucasné s projektem stavby opravenym dle skute¢ného provedeni. Situace zaméteni
pfitom musi byt v souladu se situaci a klade¢skym planem v opravené dokumentaci
skutecného provedeni.

Neprovedeni nebo nepfedani dokumentace se vSemi nalezitostmi uvedenymi v téchto
pozadavcich bude hodnoceno jako hruba zavada pfi pfejimce stavby provozovatelem a bude
vracena dodavateli k doplnéni.

Kontaktni osoba:
vedouci oddéleni dokumentace spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.




